
palbox
Une palette et un fond en PVC de dimension 
1,20m x 1,00m x 1,54m de hauteur 
équipée dans nos ateliers d’une filtration.
Chaque PalBox est composée d’un filtre, 
d’une pompe, d’un système de traitement 
d’eau, de 2 collecteurs et d’un bypass pour 
le chauffage.
L’ensemble est fixé et assemblé sur la palette 
et son fond prêt à être raccordé au bassin. 

Pourquoi choisir une ?
Que vous soyez professionnel ou particulier, une 
PalBox vous apportera plusieurs avantages :
   Un gain de temps dans le montage 
   de la filtration
   Un encombrement réduit dans le local technique
   L’assurance d’un montage de qualité testé
   (à l’air) dans nos ateliers
   Une sélection rigoureuse du matériel de 
   filtration utilisé.
 

, c’est quoi ?palboxUne
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Possibilité d’ajouter en option
une POMPE A CHALEUR

EnergyLine Pro toutes saisons 

EnergyLine Pro 
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PALBOX 
SWIM BOX
Système de filtration ÉCOLOGIQUE
Une solution compacte et très bien équipée.
Elle est assemblée en atelier avec les composants 
les plus performants du marché. Equipée 
d’un bypass elle peut recevoir en option 
une pompe à chaleur. 
La Swim Box est composée de :

• Un filtre à éléments SwimClear
• Une pompe à vitesse variable 
  Max Flo XL VSTD
• Un électrolyseur Aquarite Pro 
  avec module Ph/Redox
• Un coffret électrique Full options

Fitre à élements
SwimClear
39m2 - 49m2 - 70m2

Pompe à vitesse variable 
MaxFlo XL VSTD

Electrolyseur Aquarite Pro
60m3 - 95m3 - 150m3

avec module Ph/Redox

Coffret électrique
Full options
• Protection 
  différentielle 30mA
  type AC mono
• 2 départs asservis 
  à la filtration
• 2 départs 10A en attente
• 1 disjoncteur courbe D
  pour PAC
• 1 prise de courant

Fitre à sable
Série Pro side
14m3/h

Pompe
MaxFlo XL 1cv 
15,50m3/h

Electrolyseur Salt & Swim
15g/h jusqu’à 75m3 avec
1 régulateur de Ph

PALBOX 
SAND BOX
Système de filtration 
à sable ou verre
Une solution classique et 
performante composée de :

• Un filtre Série Pro side
  14m3/h avec la charge filtrante 
• Une pompe MaxFlo XL de 1CV 
• Un électrolyseur de sel
  Salt & Swim 
• Un régulateur de Ph
• Un coffret électrique 
  full options

La Sand Box est également 
équipée d’un bypass pour le 
raccordement d’une PAC.

PALBOX 
SLIM BOX

Système de filtration mono cartouche 
Une solution économique mais d’une qualité indéniable. 

La Slim Box est équipée de :

• Un fitre grande capacité SwimClear
  mono cartouche d’une surface filtrante de 20m2

• Une pompe MaxFlo de 1cv
• Un chlorinateur ou brominateur de 14Kg

  équipé d’un bypass 
• Un régulateur de Ph 

• Un coffret électrique Full options

Filtre SwimClear
mono cartouche
20m2/50m3

Pompe
Max Flo 1cv 
13m3/h

Chlorinateur
ou Brominateur
14kg

Régulateur de Ph

Coffret électrique
Full options
• Protection 
  différentielle 30mA
  type AC mono
• 2 départs asservis 
  à la filtration
• 2 départs 10A en attente
• 1 disjoncteur courbe D
  pour PAC
• 1 prise de courant

Coffret électrique
Full options
• Protection 
  différentielle 30mA
  type AC mono
• 2 départs asservis 
  à la filtration
• 2 départs 10A en attente
• 1 disjoncteur courbe D
  pour PAC
• 1 prise de courant
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